Oferta — Kompleksowy monitoring termowizyjny Pracownikéw i Klientéw

Kompleksowy monitoring termowizyjny

Nowoczesny system pomiaru temperatury ciata stanowi termiczne rozwigzanie, bardzo skuteczne do
wykrywania oséb zarazonych chorobg (nie tylko) wirusowga. Gtéwnym zadaniem takiego systemu jest
szybka identyfikacja oséb, ktére posiadaja podwyziszong temperature ciata. W przypadku wykrycia
przekroczenia okreslonej wartosci dopuszczalnej (np. 37,8°C), system automatycznie uruchomi alarm
(np. sygnat swietlny, dzwiekowy lub zablokuje bramki wejsciowe). Pozwala to szybko i niezawodnie
identyfikowad osoby w celu przeprowadzenia dalszych, doktadnych badan.

Wychodzac naprzeciw potrzebom rynku i sytuacji na $wiecie, przedstawiamy kompleksowe
rozwigzanie w zakresie systemdéw bezpieczeristwa wizyjnego.

Dlaczego warto nam zaufaé?

Dziatamy jako konsorcjum o nazwie Thermal Camera Integrations, zrzeszajgc 4 czotowe firmy
instalatorskie systemdw zabezpieczen z wojewddztwa Slgskiego. Co zapewnia nam mozliwo$é realizacji
projektu w krétkim okresie czasu. Posiadamy wtasne srodki ochrony osobistej. Instalacje mozemy
realizowac na terenie catego kraju.

Co nas wyrdéznia?

o Catkowicie indywidualne podejscie.

e Profesjonalne, wielowymiarowe doradztwo.

e Zgodnos$¢ wykonywanych zlecert z RODO i innymi rozporzgdzeniami.

e Llicencja na wykonywanie instalacji alarmowych (Pracownik zabezpieczenia technicznego
wydanego przez Komendanta Wojewddzkiego Policji w Katowicach).

o Certyfikat projektowania, zarzadzania i serwisowania od normy Grade 1 do Grade 4.

e Norma obronna NO-04-A004-8:2016.

e Autoryzacja kluczowych marek bezpieczeristwa mienia: Samsung Techwin, Dahua, BCS, Satel.
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Rozwigzanie Thermal Body (0,3’C tolerancji) 3
Zestaw obejmuje: 3 K.
e Kamera dualna, termowizja + wideo z = ‘ =
duzg doktadnoscig pomiaru o
temperatury, =

e Wozorzec temperatury,

e Rejestrator 128 kanatowy do obstugi
systemu,

e Licencja Ai na jeden kanat wspierajaca

dziatanie systemu

Zapraszamy do zapoznania sie z ponizszymi materiatami wideo

Prezentacja systemu: https://youtu.be/pnKCwtgByrU

Film demonstracyjny: https://youtu.be/II2GXLr5eGY

Dodatkowe informacje
Na te chwile dostawca deklaruje czas oczekiwania na to rozwigzanie na poziomie 5-6 tygodni.
Istnieje mozliwos$¢ integracji z aktualnym systemem CCTV oraz instalacji wielu punktéw pomiaru.

Przedstawione rozwigzania jest dostepne pod nazwami DAHUA Thermal Body lub BCS Thermal System
(w zaleznosci od dostepnosci sprzetu, dostarczymy najszybciej jak sie da rozwigzanie — pod markg BCS
PRO lub Dahua).

Oferujemy montaz wraz ze szkoleniem personelu w zakresie uzytkowania systemu.
Wycena ustugi instalatorskiej wymaga wyceny w miejscu instalacji.

Wycena projektu

Cena zestawu: 137 000zt netto.
Orientacyjna kwota instalacji 6000zt netto.
Czas realizacji: od dostepnosci sprzetu do 7 dni roboczych.

Osoba kontaktowa

Szymon Filipczyk
e-mail: szymon@filipczyk.net
tel.: +48 575 455 366

Strona2z2

Konsorcjum Thermal Camera Integrations



https://youtu.be/pnKCwtgByrU
https://youtu.be/II2GXLr5eGY

